
















































































PERFORMANCE

ROUE NX360

Utilisation : Toutes les surfaces extérieures, des routes et pistes lisses a

rugueuses

Performance : Composé ultra résilient pour une réponse rapide
Formule : Composé de performance Crystal Clear Train-Ethane X3

Noyau : Moyeu Trial 51/22, Standard
Diameétres : 80 mm
Dureté : 84A ou 82A

HY4WHNX8082 : 24.90€ TTC
HY4WHNX8084 : 24.90€ TTC

FORMULA G ERA

ROUE FORMULA G ERA

Utilisation : Toutes les surfaces intérieures
Performance : Chimie originale de la Formule
G, pro lindoor du hockey

Formule : Performances Iégendaires pour
une adhérence intérieure totale

Noyau : Cirle 8

Diamétres : 80 mm, 76 mm, 72 mm

Dureté : 76A

Emballage : pack de 4

HY4WHFG--: 34.90€ TTC






HYPER AGRESSIVE - JUVENILE

ROUE JUVENILE DELINQUENT

Utilisation : Toute surface extérieure rugueuse et lisse
Performance : Parfait pour le patinage urbain et agressif
Formule : fabriquée aux Etats-Unis

Noyau: Hub agressif

Diametre : 63mm

Dureté: 92A

pack de 4

Coloris : Noir / Blanc ou blanc/noir

HY4wHJID6392 : 19.90€ TTC

WH / Blanc

QUAD ROLLO

LOT DE 8 ROUES QUAD ROLLO

Diametre : 62 mm / Largeur : 32 mm
Dureté : 78a

Noyau : plastique

Centrage : centerset

Matiere : Uréthane

Poids : 91gr

Utilisation : Intérieur & Extérieur

Réf: HYBWHR6278NR
30.90€ TTC

PRESENTOIRS

PRESENTOIR METAL POUR ROUES HYPER.
Support de comptoir en métal. Possiblité d’exposer
jusqu’a 10 packagings de roues Hyper.

Dimensions (& + 1cm): H54cm x L30cm x P34cm

Réf: -
NC















ORIGIN PRO FADED

TROTTINETTE MGP ORIGIN PRO FADED

* Plateau MGP ORIGIN 4,5"x 19.5" intégré et arrondi avec cannelure
interne et découpes.

* Grip imprimé Full Deck Pro MGP avec découpes - 4,5" x 19.5".

* Guidon MGP Low Riser 21" x 23" T4031 Chromoly Japonais avec
Cannelure Interne - Diamétre Standard.

» Poignées TPR Swirls Grind sans bride avec extrémités en nylon -
150 mm.

* Double Clamp en alliage MFX X2 Cobra - Diamétre standard.

» Headset intégré MFX avec roulement étanche.

» Fourche en alliage Voltage Threadless IHC 6061 - 120 mm -
Diamétre standard.

* Roues moyeu en alliage Corrupt Hollow avec mélange de

polyuréthane
MGP - 110 mm.

* Roulements K-2 ABEC 9 - Chrome haute vitesse.

* Frein MFX Compositze Blitz - 110 mm.

* Poids 3.44kg.

» Poids max utilisateur : 100kg.

« Infos + : MFX Heavy-Duty PP Deck Blocks.

Réf: MGP23200

189.95€ TTC



















